
Temat: Jakość obrazu cyfrowego. 

 



 

1. Rozdzielczość ppi (ang. pixels per inch) – liczba pikseli przypadająca na cal długości. 

Jednostka stosowana do określania rozdzielczości obrazów rastrowych. 

Przy określaniu rozdzielczości obrazów często zamiast jednostki ppi mylnie używa się określenia 

dpi (ang. dots per inch – punktów na cal), które odnosi się do rozdzielczości urządzeń 

drukujących lub naświetlających. Tymczasem są to dwie różne jednostki – zdjęcie o 

rozdzielczości 72 ppi można wydrukować na drukarce atramentowej w rozdzielczości 600 dpi – 

co w dużym uproszczeniu oznacza, że każdy piksel obrazu będzie na wydruku reprezentowany 

przez co najmniej 64 punkty[1], lecz w rzeczywistości oprogramowanie urządzenia drukującego 

dokona interpolacji pikseli. 
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W zależności od urządzenia wyjściowego (monitor, drukarka, naświetlarka) przyjęto następujące 

wartości ppi, uznawane za wystarczające dla uzyskania ergonomicznego, niepostrzępionego 

obrazu: 

72-100 ppi obrazy wyświetlane na monitorach i wyświetlaczach 

150-200 ppi    
wydruki średniej jakości na drukarkach domowych i biurowych oraz obrazy 

na wyświetlaczach telefonów komórkowych 

300 ppi wydruki o jakości fotograficznej, obrazy przeznaczone do druku offsetowego 

400 ppi naświetlarki fotograficzne do uzyskiwania odbitek najwyższej jakości 

Wzór do obliczenia PPI dla dowolnego urządzenia (komórka, tablet, monitor etc.): 

 

gdzie: 

— rozdzielczość pozioma w pikselach, 

— rozdzielczość pionowa w pikselach, 

— długość przekątnej w calach. 
 

2. Rozdzielczość dpi (ang. dots per inch) – liczba punktów obrazu przypadająca na cal. Jednostka 

stosowana do określenia rozdzielczości obrazów generowanych przez drukarki, plotery, 

naświetlarki itp. Pojęcie to jest bardzo rozpowszechnione i często stosowane także jako potoczny 

zamiennik określeń pokrewnych, jak ppi (pixels per inch – pikseli na cal), czyli jednostek 

rozdzielczości obrazów rastrowych, oraz spi (samples per inch – próbek na cal), czyli jednostek 

rozdzielczości skanerów. 

Jednostka dpi opisuje stopień oddawania szczegółów kształtu obrazu w sterowanych 

komputerowo urządzeniach drukujących, naświetlających, a także wycinających, grawerujących 

itp. Określa gęstość możliwych do uchwycenia szczegółów obrazu, które są rozumiane jako układ 

punktów obrazu, których środki pozostają w stałych odległościach względem siebie, a ułożone w 

rzędach i kolumnach tworzą macierz. Rozdzielczość pozioma (w rzędach) jest rzeczywistą 

rozdzielczością urządzenia i jeśli nie podano inaczej, oznacza także rozdzielczość pionową. 

Coraz częściej jednak producenci deklarują rozdzielczość pionową wielu typów urządzeń będącą 

wielokrotnością rozdzielczości rzeczywistej, co tylko częściowo odpowiada prawdzie, gdyż 

rozwiązane polega na tym, że plamki w sąsiednich rzędach nachodzą częściowo na siebie. 

Odpowiednikiem dpi w miarach metrycznych jest jednostka dpc (ang. dots per cm). W bieżącej 

pracy DTP jest to jednak jednostka używana znacznie rzadziej, a jej zastosowanie ogranicza się 

praktycznie tylko do niektórych prac pomiarowych lub badawczych oraz do podawania jej dla 

wymogów formalnych. 
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3. Przykłady: 

a) zdjęcie o wymiarze 15 X 10 cm ma być wydrukowane z rozdzielczością 300 dpi. Oblicz 

rozdzielczość zdjęcia: 

 

DPI = PPI = piksel / cal                   (drukarka/ekran) 

1 DPI = 1px / 2,54cm 

 

300 dpi = 300 px / 2,54cm 

Na odcinku 2,54cm musi być 300px 

Na odcinku 15cm musi być X px 

X = 15cm * 300px / 2,54cm = 1772px 

Na odcinku 10xm musi być Y px 

Y = 10cm * 300px / 2,54cm = 1181px 

 

Ostatecznie: 1772x1181 px. 

 

 

b) Jeśli drukarka jest w stanie wydrukować 300 pikseli oryginalnej fotografii cyfrowej na jednym 

calu (2.54 cm) papieru, możesz teraz łatwo obliczyć jak wiele pikseli musi posiadać obraz w celu 

uzyskania konkretnego rozmiaru wydruku: 

Liczba pikseli = Długość krawędzi x Rozdzielczość druku (lpi)  

Na przykład, żeby uzyskać wydruk o wymiarach 13 x 18 cm, obraz powinien mieć  



(13 / 2.54) * 300 = 1535 pikseli 

(18 / 2.54) * 300 = 2126 pikseli  

Oczywiście możesz także obliczyć jak duży wydruk możesz uzyskać z konkretnej ilości danych i 

w konkretnej technologii druku:  

Długość krawędzi = Liczba pikseli / Rozdzielczość druku  

Wynik przykładu byłby następujący dla obrazu 1535 x 2126 pikseli:  

(1535 / 300) * 2.54 = 13 cm  

(2126 / 300) * 2.54 = 18 cm  

 


